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ポケットガイド 


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生ち 
法を簡単に説明しています。撮景ミの際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
E 0 S -1 DX 使用説明書をお読みください。 


田 

日本語版 

CPQ-J011-000 © CANON INC. 2012 


すぐ撮影するには 



電池(バッテリー）を入 
れる 


カードを入れる 

力ー ドを2枚入れることび 
でさます。 


レンズを取り付ける 

赤い指標に合わせて取0付 
けます。 


レンズのフ オーカ スモ 
-ドスイッチを 〈AF〉 に 
する 



6 © 


撮影モードを 〈 P 〉 にする 

〈 MODE 〉 ボタンを押し、 
〈盤/類〉を回して 〈 P 〉 を選 
びます。 



ピントを合わせる 

写したいをのを画面中央に配置 
し、軽くシャッターボタンを押し 
て、ピントを合わせます。 



撮影する 

さらにシャッターボタンを押 
して撮影します。 


画像を確認ずる 

撮影した画像び液晶モニター 
に2秒間表示されます。 


撮影可能枚数の目ま（ファインダー撮影時) 


温度 

常温(+23で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約1120枚 

約860枚 


画像の再生 



準備操作 


メニュー機能の設定方法 



① 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニユーを表示します。 

③〈回〉ボタンを押すと、メインタブ(系統)び切り換わります。 

③ 〈1^〉を回してサブタブを選び、〈殺〉を回して項目を選びます。 

④ 〈©〉を押すと内容び表示されます。 

⑥〈類〉を回して内容を選び、〈©〉を押します。 



回クイック設定 



絞0数値 
シャッター速度 


撮景ミモード 
調光補正 
AF モード 

ピクチャー 

スタイル 


測光モード 
ドライブモード 


〈回〉ボタンを押します。 

クイック設定の状態になります。 

ホワイトバランス 

高輝度側•階調優先 

に0感度 

露出補正/ 

AE 目設定 

オート 

ライティング 
オプティマイヴ 

操作ボタン 
カスタマイズ 

>- ホワイトバランス補正 



>〈を〉で機能を選び、〈盤〉または〈殺〉を回して設定します。 


水準器 



•ぐ NF 0.〉 ボタンを押すと、押すたび 
に表示び変わります。 

• 水準器を表示します。 


画質設定 

画像サイズ 


♦ [ 02 : 画像サイスを 選び、〈©〉 を 押します。 

♦ 〈巡0〈類〉を回して画像サイズを選び、〈©〉を押します。 


画像サイズ 


面•ヴイス 1 


懼摩 

1 

L 1 M 51^3456 1 5141 = 


mjja 


画素数 

撮影可能枚数 

RAW ： 〈巡^〉を回して選択 

JPEG :〈類〉を回して選択 


ピクチャースタイル 


ピクチザ-スタイルの •の. あぶ 
■四才-卜 3,0-〇，1> 

ス9ンタ ー K 3.0,0.0 
ボートレート2,0.0,0 
团 HK い.。，0 

剧ニコートラル 0.0,0.0 
团宏?!»£ ‘0,0- 田，0 


参[01 : ピクチャースタイル] を選び、 

〈霞)〉を押します。 

♦〈類〉を回してスタイルを選び、 
〈©〉を押します。 


fsmmrn ^ _四 OK 


スタイル 

画像特性-内容 

1 ミこ立 AI 才ート 

撮影シーンに応じた色あい 

1 ミこ巧 1 スタン ダ ー ド 

色鮮やかで、くっさり 

1ミこ; PI ポ ートレート 

肌びきれいで、ややくっきり 

區 ID 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

國 モノクロ 

白黒画像 


♦ 〈區到〉（ニュートラル）と〈巨密バお実設定）は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 



• 〈じ〇〉ボタンを押して、〈巡/殺〉 
を回します。 

参に日]0日〜已]200の範囲で、 
1/3段ステップで設定でさます。 
•「 A 」 のとさはに日感度び自動設定 
されます。シャッターボタンを 
半押しすると、設定されたに日 
感度び表示されます。 


WB : ホワイトパランス 



表示 

モード 

色温度(約 •!<: ケルビン） 

fiV "" 

オート 

3000〜7000 

米 

太陽光 

已200 

6 k 

曰陰 

7000 

A 

くわり、薄暮、夕やけ空 

巳000 

米 

白熱電球 

3200 

:端 

白色堂光打 

4000 

な 

スト□ボ使用 

自動設定* 


マニュアル 

2000〜10000 

口 

色温度 

2已〇〇〜10000 


* 色温度情報通信機能を備えたスト□ボ使用時。それ m 外は約600 0 K 固定 













































































































































































撮影操作 


撮影モード 


測距エリア選択モード 


DRIVE : ドライブモード 



♦〈MODE〉 ボタンを押して、 
〈巡^/類〉を回します。 

♦ 〈巡0〈類〉で露出をミ夫めて撮影 
します。 


撮影モード 

巡!ダイヤル 

類ダイヤル 

P (プ□グラム AE ) 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャツター優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (絞り優先） 

絞り数値設定 

露出補正 

M (マニュアル露出） 

シャッター速度設定 

絞り数値設定 


AF : AF モード 



参レンズのフオーカスモードスイ 
ッチを 〈AF〉 にします。 

参 〈AF’DRIVE〉 ボタンを押して、 
〈巡〇を回します。 

ONESH 饥（ワンシヨット AF ) : 

止まっている被写体を撮るとさ 

AISERVO(AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 



〈回〉ボタンを押します。 
ファインダーをのぞさなびら、 
〈M-Fn〉 ボタンを押します。 

〈M-Fn〉 ボタンを押すたびに、測 
距ェ U ア選択モードび切り換わり 
ます。 


回 AF フレーム選択 



〈回〉 ボタンを押して、ファイン 
ダーをのぞさます。 


〈を〉を操作すると、押したち向 
の AF フレームび選択されます。 
〈勞〉をまっすぐに押すと、中央 
の AF フレーム（または中央のゾー 
ン)び選択されます。 

♦〈巡0で横方向、〈殺〉で縦方向の 
AF フレームを選択することびで 
さます（ゾーン A 刊寺はゾーンび循 
環します)。 



咳]測光モード 


KAF’DRIVE〉 ボタンを押して、〈殺〉 
を回します。 


□ 

马 jH 
马 IL 
が 

S 

回が 


1枚撮影 
高速連続撮影 
低速連続撮影 
セルフタイマー:10秒 
セルフタイマー： 2秒 
1 枚：詩音動作 
超高速連続撮影 



〈图•阻〉ボタンを押して、〈滋〉 
を回します。 

咳]評価測光： 標準測光ち式 
巨]部分測光： 中央約 6.5% 

[•] スポット測光： 中央約2.已％ 
[] 中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面全 
体を平均的に測光 


I シャッターボタン半押しの代わりに、 〈 AF -0 N 〉 ボタンで AF を斤ラ 
ことちでをます。 


I スポット測光時は、 〈 M - Fn 〉 ボタンでマルチスポット測光びでさます。 


因露出補正 


プラス補正 




♦シャッターボタンを半押しして、 
露出を確認します。 

♦〈類〉を回して補正量を設定しま 
す。 

参1/3 段ステップ ±5 段の範囲で設 
1 定することびでさます。 

ミ•露出補正を解除するとさは、露出 
t レベル〈■/■〉を標準露出指標 
-(〈>/>〉)の位置に戻します。 


標準露出指標一 ■ 
露出レベル—— 


3 参 ±3 段を超える設定は、クイック設定で行ってください。 

参 〈因〉 ボタンを押して、〈巡/殺〉で設定することちでさます。 
♦白い被写体は+側、黒い被写体は一側に補正します。 


* 露出を固定ずる/ AE □ック 



参ピントを合わせます。 

♦ 〈乂〉ボタンを押すと、露出び固定 
されます。 

• AE □ックした露出値と新しい露 
出値び、ファインダー内のち側に 
U アルタイムで表示されます。 

参構図をみめて撮影します。 


カスタム機能一質 


a ライブビュー撮影 


動画撮影 



♦ [04 丄 VO / ■-設赶を選び、〈©〉 
を押します。 

♦ 瞄止 励を選び、〈©〉を押します。 


• 〈〇〉ボタンを押すと、液晶モニタ 
一にライブビュー映像び表示され 
ます。 



•〈MODE〉 ボタンを押し、〈盤/類〉 
を回して撮影モードを選びます。 



参シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせたあと、全押しし 
て撮影します。 

♦ 〈〇〉ボタンを押すと、ライブビュ 
一撮影び終了します。 



♦ [04 丄 VO / •-設赶を選び、〈©〉 
を押します。 

♦ 風励を選び、〈©〉を押します。 

♦ [04: 動画記録 サイスを選んで動 
画記録画質を設定し、〈©〉を押し 
ます。 

♦〈〇〉 ボタンを押すと、液晶モニ 
ターに映像び表示されます。 


♦〈MODE〉 ボタンを押し、〈巡/類〉 
を回して 〈P/BULB〉 を選びます。 
参シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせます。 

♦〈M-Fn〉 ボタンを押すと、動画撮影 
び始まります。撮穀中は、画面ち上 
に「参」び表示されます。 
♦もう一度 〈M-Fn〉 ボタンを押すと、 
動画撮影び終了します。 


動画撮影中 


撮影可能枚数の目ま(ライブビュー撮影時) 


温度 

常温(+23で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約290枚 

約2已〇枚 


® ♦撮影モードを 〈 Tv / Av / M 〉 に設定すると、撮影モードに応じた動 
画撮影を斤ラことびでさます。 

♦動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、静止画撮影を行う 
ことびでさます。 


1 冉 . 1: Exposure (露出） 


冉 .4 : Disp./Operation (表示 • 操作） 

露出設定ステップ 

フオーカシングスク U- ン 

旧日感度設定ステップ 

露光中のフアインダー内表示 

ブラケティング自動解除 

JK ) レブ撮影中の表示パネ j レ照明 

ブラケティング順序 

記録カードと画像サイズの設定 


ブラケティング時の撮影枚数 
測距点連動スポット測光 
セイフテイシフト 


冉.己： Operation (操作） 

Tv/Av 値設定時のダイヤル回転 
レンズ未装着時の絞0数値設定 


冉 .2 : Exposure (露出） 

マルチ電子□ック 

撮景ミモードの限定 

操作ボタンカスタマイズ 


測光モードの限定 


，/をボタンの機能 


マニュアル露出時の測光モード 


シャツター速度の制御範囲の設定 
絞0数値の制御範囲の設定 


冉 .6 : Others (その他） 


卜 U 三ング情報の付加 


各種タイマー保持時間 


AE マイク□アジヤストメント 


FE マイク□アジヤストメント 


冉 .3 : Drive (ドライブ) 


レ U —ズタイムラグ最速化 
音声メモの音質_ 

画像消去の初期設定 


連続撮影速度 

連続撮影時の撮影枚数制限 
ドライブモードの限定 


冉 .7 : Clear (解除） 

カスタム機能 ( C . Fn ) 一括解除 








































































































































